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Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacocha esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Relé térmico regulable 23-32 A, para NC1-32

Product Images

Descripción

Relé térmico NR2-36/32 marca CHINT, para instalaciones eléctricas industriales, utilizado en contactores: NC1-32, con corriente
nominal 36 A y rango de regulación 23 - 32 A.

Ajuste continuo de la corriente, contactos 1NA+1NC separados eléctricamente con botones de prueba, desconexión y botón
para ajuste manual - automático además cuenta con un indicador de disparo, compensación de la temperatura ambiente para
mas larga duración, tiene 3 fases bimetálicas.

Este dispositivo esta fabricado en conformidad con la norma: ICE-EN60947-4-1 y certificado por: CE, VDE, UKrSEPRO, GOST, RCC,
UL.
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Additional Information

Marca Chint

Modelo NR2-36/32

Características de utilización CA, 50/60 Hz, hasta 690 V

Categorías de utilización AC3

Contactos 1NA + 1NC separados eléctricamente

Rango de amperaje 23 ~ 32 A

Contactor compatible v
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