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Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacocha esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Torquimetro Profesional encastre 3/8", torque 10 - 50 Nm

Product Images

Descripción

Los torquímetros son herramientas de precisión utilizadas para ajustar tornillos o tuercas con torque controlado. Este control
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es muy importante porque un ajuste fuera de la especificación del fabricante puede perjudicar la fijación de equipos o inclusive
causar accidentes.

Cada torquímetro lleva un número se serie único, para brindar total trazabilidad, además incluye un certificado de calibración
individual.

• Sistema de click.
• Doble escala, métrica e inglesa.
• Cabeza de pera reversible.
• Mecanismo de ajuste con bloqueo.
• Hechos de acero con mango de aluminio.
• Con certificado de calibración individual de fábrica.
• Incluye también una maleta de plástico moldeada que facilita el transporte y asegura su protección.
• ISO 6789, ASME B107.14.
• Precisión: +/- 4%.
• Indicación visual y audible.
• Sistema Reversible, Dos Sentidos, (Sentido Horario/Sentido Antihorario).
• Escala Dual (N.m & Pies-Lb.).
• Botón de liberación rápida.
• Mecanismo de Bloqueo con Anillo.
• Mango de aleación de aluminio con tratamiento anódico.
• Resorte de Si-Cr-Mo.
• Cabeza de Cr-Mo.
• Encastre de Cr-Mo.
• 48 dientes de engranaje.

Additional Information

Marca Stanley

Modelo STMT73588

Tipo Torquimetro Profesional de Click

Encastre 3/8" (9.5 mm)

Capacidad de torque 10 - 50 Nm

ANSI B107.14M

Peso 1 kg
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