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Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacocha esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Atornillador de impacto y taladro atornillador 18V

Product Images

Descripción

La única del mercado con mandril 2 en 1.
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• GSB 180-LI recomendada para: Perforación en hormigón, albañilería, acero y madera.
• GDX 180-LI recomendada para: Montaje de techos, estructuras metálicas.
• Exclusivo combo Bosch.
• Haga agujeros en madera y albañilería con el Taladro GSB 180 y luego atornílle con la Llave de Impacto GDX 180.
• Gane mucha más versatilidad y productividad en diversas aplicaciones. ¡Haga agujeros en madera y albañilería con el Taladro
GSB 180 y luego atornílle con la llave de impacto GDX 180 sin necesidad de cambio de accesorio!
• Herramienta 100% compatible con todas las Baterías y Cargadores 18V Bosch.

Profesional Uso profesional 1 año de garantia

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, maletín plástico.

Additional Information

Marca Bosch

Modelo GDX 180-LI + GSB180-LI

Amperaje de batería 1.5Ah

Voltaje de batería 18V

Velocidad variable Si

Par de giro máx. GDX 180-LI: 180Nm / GSB180-LI: 54 / 21Nm

Capacidad del mandril 1/2" y 1/4" (12.7 y 6.4 mm)

Rotación GDX 180-LI: 0-3600 ipm/ GSB180-LI: 0-2800 rpm

Peso 3.6 kg
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