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Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacocha esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Llave de impacto 3/4" GDS 18V-1050 H

Product Images

Descripción

La misma potencia de una herramienta con cable: 1.050 Nm de apriete y 1.700 Nm de reversión.
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• Encastre de 3/4" con anillo de fricción y agujero para clavija de retención para un mejor trabamiento del accesorio.
• Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
• LED indicador de temperatura de la batería y de la herramienta para monitorear en caso de sobrecalentamiento.
• Compacta: sólo 221 mm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
• Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
• Para un mejor desempeño de su herramienta, use los accesorios Profesionales Bosch.

Heavy Duty Uso industrial 2 años de garantía

Incluye: Caja de cartón, Gancho para escaleras

Additional Information

Marca Bosch

Modelo GDS 18V-1050 H

Batería 18V (no acompaña)

Tasa de impacto 0 – 2.600 ipm

Torque máximo 1050 / 350 Nm

N° de revoluciones (sin carga) 800 / 1.750 rpm

Encastre Cuadrado 3/4"

Ø de Tornillos M24

Peso 2,9 kg
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