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Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacocha esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Llave de impacto 1⁄2” GDS 18V-400

Product Images

Descripción

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para mayor variedad de aplicaciones en menos tiempo.
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• Motor Brushless: garantizando el doble de vida útil y libre de mantenimiento.
• Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para garantizar mayor vida útil.
• Función de liberación automática del tornillo (ABR): para automáticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo se
aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se caigan de alturas elevadas.
• Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
•  MOTOR BRUSHLESS (sin carbones).

Heavy Duty Uso industrial 2 años de garantía

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 cargador, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 maletín plástico, 1 cargador 220V GAL 1880 CV.

Additional Information

Marca Bosch

Modelo GDS 18V-400

Batería 18V

Tasa de impacto 0 – 3.700 ipm

Torque máximo 400 Nm

N° de revoluciones (sin carga) 0 – 2.500 rpm

Encastre Cuadrado 1/2”

Ø de Tornillos M12 – M20

Peso 1,25 kg
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