
1 https://hi.com.bo/amper-iacute-metro-anal-oacute-gico-60-a.html
3/5/24

Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacocha esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Amperímetro analógico 60 A

Product Images

Descripción

Amperímetros analógicos NP72-A 60A, tensión nominal de aislamiento Ui: 2 kV durante 1 min, con precisión de medición de
clase 1.5. Utilizados para medir la intensidad de la corriente, pueden ser conectados de forma directa ó a través de
transformadores de corriente.

Los paneles de medición de la serie NP permiten monitorear los valores de corriente, voltaje y frecuencia dentro de un circuito
eléctrico, están especialmente diseñados para ser empleados en industrias: químicas, metalúrgicas, eléctrica, textil entre otras.

Este dispositivo esta fabricado en conformidad con la norma: UNE/EN 60051 y certificado por: CE.
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Additional Information

Marca Chint

Modelo NP72-A 60A

Tensión nominal de aislamiento 2 V

Clase de precisión 1.5

Amperaje 60 A

Tamaño 72 x 72 mm

https://hi.com.bo/amper-iacute-metro-anal-oacute-gico-60-a.html

